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[bookmark: _Toc359996864]Введение
Схема водоснабжения и водоотведения станицы Николаевской на период с 2014 до 2024 года (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведения» от 07.12.2011 г. Схема водоснабжения и водоотведения является документом, содержащим целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения, предусматривающего мероприятия, необходимые для осуществления питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана ООО НПП «ВНИКО» в соответствии с договором от 05.04.2013 № 1/70-13 на период 10 лет, в том числе на пятилетние периоды с расчетным сроком - 2024 год.
Цель разработки Схемы водоснабжения и водоотведения - формирование основных направлений и мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения станицы Николаевской, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на воду наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду. 
Работа выполнена с учетом требований: 
· Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 146-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
· Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
· к схемам водоснабжения и водоотведения. 
Для оценки существующего состояния водоснабжения и водоотведения и разработки предпроектных предложений развития системы водоснабжения и водоотведения были использованы и проанализированы материалы следующих работ и документов: 
- Водный кодекс Российской Федерации;
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 2.04.03-85* «Канализация.  Наружные сети и сооружения»;
- схема территориального планирования Константиновского района от 08.09.2010 г.; 
- Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от 08.07.2011 г. № 64 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения Константиновского района Ростовской области на 2011-2014 годы»»; 
- Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от 01.12.2010 г. № 126 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2011-2015 годы»»; 
- производственная программа МУП «Исток» в сфере водоснабжения от 30.11.2011 г.
- исходные данные и материалы, полученные от Администрации Николаевского сельского поселения.
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Станица Николаевская является центром Николаевского сельского поселения. 
Территория Николаевского сельского поселения характеризуется  ограниченными ресурсами пресных подземных вод, основные безнапорные водоносные горизонты имеют ограниченное распространение, т.к. они связаны с участками, тяготеющими по преимуществу к поверхностным водоисточникам,  крупным рекам.
Источником водоснабжения ст. Николаевской служат подземные воды отбираемые скважинами, подруслового водозабора у р. Дон, в состав которого входит: 3 скважины глубиной - 20м, резервуар емкостью 500 м3, насосная станция 2 подъема, и 1 электролизная установка по обеззараживанию воды «Хлорэфс» УГ-0,5 МК, эксплуатирует сети МУП «Исток». Этот водозабор обеспечивает водоснабжение ст. Николаевской и Николаевского гидроузла. 
В ст. Николаевской жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальные жилые дома и мало- и среднеэтажные жилые дома квартирного типа.
Численность населения ст. Николаевской на 01.01.2013 г.  составляет – 3676 человек, 17 организаций соцкультбыта (школы – 508 чел,  больница, ЦРО с круглосуточным пребыванием людей - 25 чел., дет. садик – 150 чел., пекарни, ряд магазинов и др.).
Расчётный объём водопотребления составляет 1659,2 м3 в сутки. Фактический объем водопотребления (2012 г.) составляет 115,03 м3 в сутки (42 100 м3 в год).
Схема территориального планирования Константиновского района, которая включает схему инженерной инфраструктуры Николаевского сельского поселения (водоснабжения, водоотведения) явилась основанием для разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения. 
В разработанной схеме определены пути наиболее рационального и эффективного развития системы водоснабжения и водоотведения и рассмотрены следующие основные вопросы: 
· инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в воде ст. Николаевской, технического состояния систем водоснабжения и водоотведения станицы;
· на перспективу до 2024 года определены дефициты и избытки воды. На основе проведенного инженерно-технического анализа существующего состояния, прогнозируемых дефицитов (избытков) воды разработаны варианты обеспечения потребности в воде;
· сформированы балансы обеспечения перспективных водяных нагрузок потребителей станицы на период до 2024 годы. 
На основании разработанных балансов обеспечения водяных нагрузок потребителей станицы, разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству генерирующих мощностей. Определены капитальные вложения в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности. Разработана программа развития водяных сетей с учетом строительства и реконструкции, указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды. 
Основные положения «Схемы водоснабжения и водоотведения станицы Николаевской на период с 2014 года до 2024 года» базируются на обосновывающих материалах, являющимися неотъемлемой частью работы.
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МУП «Исток» - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителям станицы Николаевской и Николаевского сельского поселения (хутор Горский), а также в полном объеме объектам социального назначения.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.
Структура системы водоснабжения станицы Николаевской состоит из следующих основных элементов: 
-водозаборных сооружений; 
- водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям (насосная станция I подъема) или потребителям (насосные станции II подъема и повысительные насосные станции); 
- водоочистных сооружений; 
- резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды; 
- водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.
Данная централизованная система является единой и осуществляет водоснабжение всего Николаевского сельского поселения.

1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Территория Николаевского сельского поселения характеризуется ограниченными ресурсами пресных подземных вод, основные безнапорные водоносные горизонты имеют ограниченное распространение, т.к. они связаны с участками, тяготеющими по преимуществу к поверхностным водоисточникам, крупным рекам.
Сведения об участке недр. В административном отношении участок недр расположен в Константиновском районе Ростовской области, в 2,5 км к югу-востоку от станицы Николаевской (на восточной окраине посёлка Николаевского гидроузла). На площади участка особо охраняемые природные территории отсутствуют. Схема расположения участка недр и водозаборных скважин приведена в приложении А.
В соответствии с гидрогеологическим районированием участок недр расположен в Чирском гидрогеологическом районе Донецко-Донского артезианского бассейна. Эксплуатационные запасы подземных вод по участку не подсчитывались, на государственную экспертизу не представлялись.
На участке недр расположен действующий групповой водозабор – скважины №№ 6744, 6848, 6849 (паспорта скважин в приложении Б), эксплуатируется аллювиальный четвертичный (аQIV) водоносный горизонт.
Водовмещающие породы представлены песками с прослойками галечников. Обводнённая мощность отложений 12 м. подземные воды безнапорные, глубина установившегося уровня 4,5 м.
По степени защищённости подземных вод от поверхностного загрязнения водоносный горизонт относится к незащищённым.
При опробовании скважин (2010 г.) дебиты составили 4,4-5,0 л/сек при понижениях 5-8 м, удельные дебиты – 0,56-1,0 л/сек. Допустимое понижение уровня подземных вод 4 м.
По минерализации подземные воды пресные (0,4-0,8 г/дм3), по степени жёсткости – от умеренно жёстких до жёстких (4,8-9,0 ммоль/дм3), по химическому составу преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые.
По содержанию сульфатов, хлоридов, магния, аммиака, нитритов, нитратов, железа, меди, фтора и марганца подземная вода соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Микрокомпоненты, микробиологические показатели, общая альфа- и бета-активность не определялись.
Химический анализ подземных вод приведён в приложении Б.
Характеристика скважин.
Скважина № 6744 расположена в восточной части посёлка Николаевского гидроузла, в 3,3 км к югу-востоку от центра станицы Николаевской в Константиновском районе ростовской области, правобережная пойменная терраса р. Дон. Бурение скважины выполнено в 1977 г. В соответствии с паспортом глубина скважины        № 6744 составляет 20 м, дебит скважины составляет 16 м3/час. Подача воды осуществляется погружным насосом ЭЦВ 6-6,5-85. Скважина работает 12 часов в сутки. Скважина имеет следующую конструкцию:
· обсадная труба диаметром 325 мм;
· фильтровальная колонна диаметром 219 мм;
· фильтр сетчатый с рабочей частью в интервале 9-17 м.
Скважина № 6848 расположена в восточной части посёлка Николаевского гидроузла, в 3,3 км к югу-востоку от центра станицы Николаевской в Константиновском районе Ростовской области, правобережная пойменная терраса р. Дон. Бурение скважины выполнено в 1977 г. В соответствии с паспортом глубина скважины        № 6848 составляет 20 м, дебит скважины составляет 18 м3/час. Подача воды осуществляется погружным насосом ЭЦВ 6-6,5-85. Скважина работает 12 часов в сутки. Скважина имеет следующую конструкцию:
· обсадная труба диаметром 325 мм;
· фильтровальная колонна диаметром 219 мм;
фильтр сетчатый с рабочей частью в интервале 8,5-18 м.
Скважина № 6849 расположена в восточной части посёлка Николаевского гидроузла, в 3,3 км к югу-востоку от центра станицы Николаевской в Константиновском районе Ростовской области, правобережная пойменная терраса р. Дон. Бурение скважины выполнено в 1977 г. В соответствии с паспортом глубина скважины        № 6849 составляет 19 м, дебит скважины составляет 18 м3/час. Подача воды осуществляется погружным насосом  ЭЦВ 6-6,5-85. Скважина работает 12 часов в сутки. Скважина имеет следующую конструкцию:
· обсадная труба диаметром 325 мм;
· фильтровальная колонна диаметром 219 мм;
фильтр сетчатый с рабочей частью в интервале 8,5-16,5 м.
Из 3-х скважин вода подаётся в подземный резервуар объёмом 500 м3 по трубопроводу диаметром 50 мм. Промывка и дезинфекция резервуара проводится ежегодно, последняя проводилась в мае 2013 г. По трубопроводу диаметром 150 мм вода подаётся в водопроводную сеть ст. Николаевская. На данном трубопроводе имеется насосная станция второго подъёма, оснащённая 4 насосами: 2 насоса К-80-50-2000, 1 насос К-90-50-2000 и 1 насос К-100-80-2000 (характеристика насосов представлена в таблице 2). Существующая схема водоснабжения приведена в приложении Г.
В настоящее время отпуск воды потребителям осуществляется  по часам (с 6.00 до 23.00). Воды не хватает особенно в летнее время, это связано с большим износом арт. скважин и водопроводных сетей, а также увеличением из года в год числа потребителей услуг водоснабжения. Все арт. скважины выработали свой ресурс их остаточная стоимость при передачи в собственность Николаевскому сельскому поселению, в марте 2007 года, равна нулю, попытки увеличить производительность арт. скважин путем их капитального ремонта малоэффективны. Такой же физический износ имеют и водопроводные сети (год ввода 1975г.) В результате 5-6 аварий в год, потери, утечки составляют - 3,2 тыс.м3. Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Контроль качества воды осуществляет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Цимлянском районе» по Ростовской области на основании договора № 12/19/4 от 03.03.2011 года (приложение Г). 
Протяжённость водопроводных сетей составляет 13,5 км. Характеристика трубопроводов водоснабжения приведена в таблице 1.



Таблица 1 – Характеристика трубопроводов водоснабжения
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность, м
	Год прокладки
	Степень износа, %

	1
	100
	сталь
	1421
	1978
	60

	2
	50
	сталь
	300
	1978
	60

	3
	150, 200
	сталь
	3658
	1978
	60

	4
	150
	Асб/бет.
	1780
	1980
	60

	5
	100
	Асб/бет
	2020
	1980
	60

	6
	40, 32, 50
	Полиэт.
	2105
	2000
	

	7
	63, 76
	Полиэт.
	2215
	2000
	

	
	Общая протяжённость
	
	13499
	
	



Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристика насосного оборудования
	№ п/п
	Место установки
	Кол-во, шт.
	Марка
	Мощность двигателя,
кВт
	Подача,
м3/ч
	Напор,
м вод. Ст
	Время работы в год, ч

	1
	Насосная станция 1подъма (арт. скважины)
	
3
	ЭЦВ 6-6,5-85
	
3
	
6
	
	
12

	2
	Насосная станция 2 подъема
	1
1
1
1
	К-80-20-2000
К-80-20-2000
К-90-50-2000
К-100-80-2000
	7
15
30
30
	
	
	12
12
12
12





[bookmark: _Toc359996868]1.3 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и
[bookmark: _Toc359996869]потребления воды в зонах действия источников водоснабжения
Согласно результатам обработки исходных данных, фактические объемы водопотребления на 01.01.2013 составляют с учётом потерь 42,1 тыс. м3/год, а без учета потерь – 38,9 м3/год (таблица 4), из них расход воды на технологию – 2,0 м3/год или 4,7 % от фактического объёма добычи воды, расход на собственные нужды –  1,2 м3/год или 2,8 % от фактического объёма добычи воды. 
Таблица 3 – Сведения о балансе водопотребления
	Наименование групп потребителей
	Численность абонентов
	Реализация воды тыс. м3
 за 2012 год

	Население 
	1432
	27,4

	Бюджетные организации
	15
	8,4

	Прочие организации
	4
	1,2

	Итого по реализации
	
	37,0

	Потери воды
	
	3,2

	Всего добыча воды
	
	42,1



Учёт количества воды отсутствует. Установлены счётчики учёта воды только у конечного потребителя. Необходимо установить коммерческие и технические узлы учёта.
Существует дефицит производственных мощностей системы водоснабжения вследствие износа артезианских скважин и водопроводных сетей. 

[bookmark: _Toc359996870]1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере
[bookmark: _Toc359996871] водоснабжения
В настоящее время к сетям централизованного водоснабжения подключено 1432 пользователя. Перспективное водопотребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения приведено в таблицы 4.
Таблица 4 – Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения по Николаевского сельскому поселению Константиновского района
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Норма водопотребления с коэф. 1,2 (СНиП 2.04.02-84), л/сут. на 1 человека
	Кол-во населения
	Расход воды, м3/сутки

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	станица Николаевская:
	180
	3676
	

	2 
	- население
	
	
	661,68

	3 
	- с/х производство (10%)
	
	
	66,17

	4 
	- неучтённые расходы (10%)
	
	
	66,17

	5 
	Итого:
	
	
	794,02

	6 
	станица Старая Станица:
	180
	273
	

	7 
	- население
	
	
	49,14

	8 
	- с/х производство (10%)
	
	
	4,91

	9 
	- неучтённые расходы (10%)
	
	
	4,91

	10 
	Итого:
	
	
	58,96

	11 
	хутор Горский:
	180
	93
	

	12 
	- население
	
	
	167,4

	13 
	- с/х производство (10%)
	
	
	16,74

	14 
	- неучтённые расходы (10%)
	
	
	16,74

	15 
	Итого:
	
	
	200,88

	16 
	станица Мариинская:
	180
	531
	

	17 
	- население
	
	
	95,58

	18 
	- с/х производство (10%)
	
	
	9,56

	19 
	- неучтённые расходы (10%)
	
	
	9,56

	20 
	Итого:
	
	
	114,7

	21 
	хутор Правда:
	180
	99
	

	22 
	- население
	
	
	17,82

	23 
	- с/х производство (10%)
	
	
	1,78

	24 
	- неучтённые расходы (10%)
	
	
	1,78

	25 
	Итого:
	
	
	21,38


Продолжение таблицы 4
	1
	2
	3
	4
	5

	26 
	хутор Белянский:
	180
	471
	

	27 
	- население
	
	
	84,78

	28 
	- с/х производство (10%)
	
	
	8,48

	29 
	- неучтённые расходы (10%)
	
	
	8,48

	30 
	Итого:
	
	
	101,74

	31 
	хутор Суворов:
	180
	116
	

	32 
	- население
	
	
	20,88

	33 
	- с/х производство (10%)
	
	
	2,09

	34 
	- неучтённые расходы (10%)
	
	
	2,09

	35 
	Итого:
	
	
	25,06

	
	Итого:
	
	
	1316,74



Расчёт произведён в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Годовое перспективное потребление воды на основании данных таблицы 4 составит 480,61 тыс. м3. Фактическое годовое потребление 42,1 тыс. м3.
В таблице 5 приведём сопоставление фактического и перспективного потребления воды и потерь.
Таблица 5 – Фактическое и перспективное потребление воды
	
	Фактический расход воды
	Перспективный расход воды
	Фактические неучтённые расходы
	Перспективные неучтённые расходы

	Годовой расход, тыс. м3
	37,00
	432,55
	3,20
	43,25

	Среднесуточный расход, тыс. м3
	0,10
	1,18
	0,01
	0,12





[bookmark: _Toc359996872]1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
Предложения по водоснабжению населённых пунктов учитывают сложившиеся к настоящему времени системы водоснабжения, имеющиеся проектные разработки и намечаемые планировочные решения. 
Водоснабжение Николаевского сельского поселения намечается осуществлять от двух источников: подземные воды и поверхностные воды р. Дон.
В северной части Николаевского сельского поселения (хутор Белянский -      151,0 м3/сут. и хутор Суворов - 36,0 м3/сут.) в скважинах и колодцах наблюдается очень высокая жёсткость воды, поэтому при строительстве собственных систем водоснабжения из скважинных водозаборов необходимо предусмотреть установки по обезжелезиванию воды при резервуарах ёмкостью 2х100 м3 и установки по обеззараживанию воды перед подачей в разводящие сети.
Южная часть Николаевского поселения. В связи с тем, что на существующем водозаборе резко упал дебит скважин, Администрацией было принято решение о переносе площадки водозабора выше гидроузла. Был выполнен и утверждён проект водозабора.
В случае включения в областную программу на условиях софинансирования из местного бюджета планируется реконструкция и ремонт водопроводных сетей в ст. Николаевской протяженностью 3,6 км.
Между станицей Николаевской и х. Горским намечается строительство подруслового водозабора, в состав которого входит: 10 скважин, резервуар емкостью 500 м3, насосная станция II-го подъёма и установка по обеззараживанию воды. Этот водозабор будет обеспечивать водоснабжение станицы Николаевской в объёме 1071,0 м3/сут. и х. Старая Станица в объёме 71,0 м3/сут., с учётом собственных нужд водозабор будет подавать 1300,0 м3/сут.
Администрация Николаевского сельского поселения разработала  долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения Константиновского района Ростовской области на 2011 - 2014 годы», в которую включены наиболее болевые точки системы водоснабжения ст. Николаевской:
1 этап - разработка ПСД для реконструкции водопроводных сетей и для строительства (бурения) новых артезианских скважин
2 этап - реконструкция муниципального водопровода и строительство (бурение) новых артезианских скважин.
Реконструкция муниципального водопровода предполагает:
а) реконструкция 3-х участков водопровода
-1 участок – участок водопровода, расположенного между водозабором Николаевский гидроузел и ст. Николаевская, протяженностью - 1000 м, диаметр трубы 159 мм, материал ПХВ.
- 2 участок – участок водопровода по ул. Гончарова д. 23 (начало) до поворота на кладбище по ул. Коммунистическая д. 46 (конец) - протяженностью- 2100 м, диаметр трубы 159 мм,  материал ПХВ.
- 3 участок - участок водопровода по ул. Центральная -725 м, диаметр трубы 100 мм, материал ПХВ.
б) строительство (бурение) - 3 артезианских скважин на Николаевском гидроузле.
Ликвидация уличных водоразборных колонок сократит потери на 30 %.
Реализация данной программы возможна только после включения ее в областные долгосрочные целевые программы: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2015-2020годы», «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012-2017годы на условиях софинансирования из местного бюджета.
Выполнение данных мероприятий  приведет  к повышению качества предоставления  коммунальных услуг:
-повышению доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения (численность населения ст. Николаевской составляет 3676 чел.);
- снижению доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды;
- улучшению экологической ситуации.

[bookmark: _Toc359996873]1.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения
Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.  


[bookmark: _Toc359996874]1.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	9,48
	17 718,78
	167 974

	2
	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	3,1
	27 400,32
	84 941

	3
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	1 км трубопровода
	7,77
	210 263,96
	1 633 751

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	22,73
	619 499,03
	14 081 213

	5
	Разработка скважин
	шт.
	13
	500 000
	6 500 000

	6
	Строительство станции по обезжелезиванию
	шт.
	1
	
	

	7
	Строительство насосной станции
	шт.
	1
	
	

	8
	Установка по обеззараживанию воды
	шт.
	1
	
	

	  ВСЕГО 
	



Приведенные расчеты являются оценочными. Более точные результаты можно получить на стадии разработки рабочего проекта и сметы.




[bookmark: _Toc359996875]2 Существующее положение в сфере водоотведения
[bookmark: _Toc359996876]2.1 Структура сбора и очистки сточных вод поселения
Основными потребителями Николаевского сельского поселения являются: население, объекты сельского хозяйства и сельхозпереработки.
Существующая системы водоотведения была введена в эксплуатацию в   1978 г. Централизованной системой канализации пользуются 4 МКД Николаевского гидроузла – 155 человек. Годовой объём стоков за 2012 год составил 3,6 тыс. м3.
Технология очистки состоит из насосной станции – канализационные сети 1200 м – 2 фильтра отстойника ёмкостью 100 м3 – иловые площадки накопления площадью 7680 м2. Схема сетей канализации приведена в Приложении Д.
В качестве счётчика электрической энергии установлен счётчик ЦЭ6803в с датой поверки в 2007 г.
[bookmark: _Toc359996877]2.2 Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски
Прямые выпуски сточных вод на территории Николаевского сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc359996878]2.3 Утилизация осадков сточных вод
После биологической очистки сточных вод, образовавшиеся осадки утилизируются путем размещения на согласованные места сбора ТБО.  
[bookmark: _Toc359996879]2.4 Тоннельные коллекторы
Тоннельные коллекторы на территории Николаевского сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc359996880]2.5 Сети систем водоотведения и сооружения на них
Характеристика канализационных сетей представлена в таблице 7.


Таблица 7 – Канализационные сети
	№
п/п
	Показатели

	Ед. изм.
	Регулируемый период
2012 г.

	
	
	
	

	1
	Количество очистных сооружений
	ед.
	1

	2 
	Состав очистных сооружений 
Вид очистки (механическая, биологическая)
	ед.
	биологическая

	3
	Производственная мощность очистных сооружений:
1. производственная
1. резервная
1. фактическая
	м3/сутки
	
35
24,14
9,86

	4
	Количество насосных станций
	ед.
	1

	5
	Мощность насосных станций 
- производственная
- установленная
- резервная
- фактическая
	м³/сутки
	
2,102
2,102

0,263

	6
	Количество насосов, всего
	ед.
	8

	7
	Протяженность канализационных линий с разбивкой по диаметрам, всего



В том числе:
1. напорные;
1. самотечные
	м
	
1200
ø150-555
ø200-45
ø100-600

3,9
13,7

	8
	Статистика отказа (аварий, инцидентов)
	раз в год
	4-5

	9
	Среднее время, затраченное на восстановление
	ч
	3-5



[bookmark: _Toc359996881]2.6 Баланс производительности очистных сооружений
Учёт поступления сточных вод осуществляется счётчиками СВМ. Характеристика счётчиков представлена в таблице 8.





Таблица 8 – Учёт сточных вод
	№ п/п
	Место установки
	Способ учёта
	Марка 
	Кол-во, шт.
	Дата поверки

	1
	
	счетчик
	СВМ40
	2
	2012

	2
	
	счетчик
	СВМ 32
	2
	2012

	
	Итого
	
	
	4
	


 
Сравнение фактического и планового поступления сточных вод представлено в таблице 9.
Таблица 9 – Поступления в систему водоотведения
	№ п/п
	Наименование
	годовое, тыс. м3
	среднесуточное, м3/сут.

	1
	Фактическое
	3,6
	8,8

	2
	Плановое
	5,4
	14,8



[bookmark: _Toc359996882]2.7 Резервы и дефициты системы водоотведения
В настоящее время к системе централизованного водоотведения подключены 4 многожилых дома с общей численностью 155 человек. Общая численность населения станицы Николаевской составляет 3676, из них 1432 пользуются централизованной системой водоотведения.
Для определения необходимой мощности системы водоотведения рассчитаем объём стоков для сельского поселения в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и составляет 1185,07 м3/сутки: имеется дефицит ресурса, резерв отсутствует.
[bookmark: _Toc359996883]2.8 Безопасность и надежность систем водоотведения поселения
Надежная и эффективная работа системы водоотведения является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Проведение комплекса мероприятий по реконструкции очистных сооружений, канализационных насосных станций, напорных и самотечных  канализационных линий позволит значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций.
[bookmark: _Toc359996884]2.9 Управляемость систем водоотведения поселения
Следствием износа канализационных сетей, является высокая аварийность, (4-5 аварий в год), утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения (достигают 35% от поданной воды в сеть), низкий коэффициент полезного действия имеющихся мощностей и большие потери энергоносителей. Для выявления реальных потерь в сетях и их снижения необходимо продолжать работы по оборудованию узлов учета расхода воды и стоков, наладить систему учета водоотведения по всем абонентам. Управление системами водоотведения является на текущий момент одной из самой приоритетных задач для предприятий, в технологических циклах которых значительную роль играет вода. В первую очередь это связано с оптимизацией затрат, с повышением тарифов на воду, ужесточением федерального водного законодательства, истощением водных запасов, неблагоприятной экологической обстановкой в стране. В зависимости от целей и задач, специфики деятельности предприятия, состояния инженерных сетей выбирается именно то решение по реализации систем водоотведения, которое оптимально удовлетворяет потребностям клиента. В целях совершенствования системы управления водоотведения необходима организация приборного учета расхода и контроля качества воды, обеспечение оперативного контроля объемов забора и объемов сброса воды, их влияние на нагрузку на инженерные сети.
[bookmark: _Toc359996885]2.10 Воздействие на окружающую среду
Очистные сооружения канализации являются социальной составляющей станицы Николаевской и изначально не загрязняют окружающую среду, а оказывают услугу обществу по сбору, транспортировке и очистки сточных вод. Биологическая очистка основана на способности микроорганизмов под воздействием кислорода использовать для питания содержащиеся в сточных водах органические вещества. С введением такой очистки, канализационные стоки стали проходить механические решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки и вторичные отстойники. Однако для усовершенствования всего процесса работы стратегического объекта необходимо строительство новых современных очистных сооружений. Для профилактики аварийных ситуаций необходимо создать 100% резерв оборудования. Для предотвращения критических ситуаций необходимо разработать мероприятия, проводить ежеквартальные контрольные проверки. Благодаря этим мерам, очистные сооружения канализации выполнят функцию экологического барьера на пути сточных вод. Главной целью всех проводимых мероприятий является не только очистка воды на всех этапах, но и соблюдение всех регламентов и нормативов в природоохранной деятельности и как перспектива – улучшение показателей для сохранения окружающей природы.
[bookmark: _Toc359996886]2.11 Существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения и очистки сточных вод поселения
Основные проблемы функционирования системы водоотведения:
· высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;
· недостаточная степень техногенной надежности;
· небезопасная система обеззараживания стоков;
· отсутствие резерва мощности;
· низкая степень автоматизации производственных процессов;
· низкая энергоэффективность оборудования;
· применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;
· отсутствие дублирующих коллекторов.


[bookmark: _Toc359996887]3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения
При разработке схемы канализации рассматривается возможность строительства объединённых очистных сооружений для двух и более населённых пунктов, так как свободных территорий нет и очень сложные условия для сброса очищенных стоков, предложения по канализации населенных пунктов учитывают сложившиеся к настоящему времени системы водоснабжения, имеющиеся проектные разработки и намечаемые планировочные решения. Общий объём водоотведения по поселению составляет 1092,9 м3/сут, в том числе ст. Николаевска я - 737 ,4 м3/сут.
Для станицы Николаевской – 794,02 м3/сут. и х. Старая Станица –          58,96 м3/сут. предлагается строительство объединённых очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой на водопроводных фильтрах производительностью 250,0 м3/сут. со сбросом очищенных стоков на поля фильтрации.
Во всех остальных населённых пунктах предусматривается строительство различной производительности в зависимости от расчётов собственных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой, что позволит сбрасывать очищенный сток на поля фильтрации. На площадках очистных сооружений должны быть предусмотрены сливные станции для обезвреживания жидких отходов от не канализованной застройки.
Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласовано с санитарными и экологическими службами. Учитывая сложное состояние почв, многолетние накопления в них нитритов, нитратов, сульфатов и других химических элементов, вносимых в качестве удобрений, предлагается отвод сточных вод от скотных дворов, ферм и других построек в жижесборники, а из них на поля в качестве удобрения. На последующей стадии проектирования, в каждом конкретном случае необходим расчёт жижесборников в зависимости от величины хозяйства, поголовья и вида скота. Местоположение жижесборников необходимо согласовывать с органами санитарного надзора.


[bookmark: _Toc359996888]4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения и очистки сточных вод
Применение модульных сооружений позволит поэтапное их строительство. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.
Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.
Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.
Организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов во всех населенных пунктов на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод.

[bookmark: _Toc359996889]5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения приведена в таблице 10.

Таблица 10 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	1,155
	15 538,44
	17 739

	2
	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,045
	26 955,56
	1 213

	3
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	7,5
	663 327,33
	4 974 955

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	22,5
	1 242 894,40
	27 965 124

	5
	Строительство очистных сооружений полной биологической очистки разной производительности
	шт.
	6
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Приведенные расчеты являются оценочными. Более точные результаты можно получить на стадии разработки рабочего проекта и сметы.
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